Numer postępowania IZ/R/17/2024 	ZAŁĄCZNIK NR 4

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą piasku budowlanego sianego, kruszywa 0-4mm, kruszywa 0-31,5mm, oraz kruszywa 0-63mm.
2. Ze względu na charakter prac związanych z przedmiotem zamówienia, szacunkowe ilości mogą ulec zmianie 
w trakcie trwania umowy. Ostateczna ilość wynikać będzie z faktycznego zapotrzebowania Zamawiającego.
3. Dostarczone kruszywa oraz piasek nie mogą zawierać żadnych zanieczyszczeń i domieszek typu: metale, tworzywa sztuczne, drewno, zanieczyszczenia organiczne, ziemia, glina, itp.
4. Dostarczone kruszywa muszą być zgodne z obowiązującymi normami oraz dopuszczone do powszechnego stosowania w budownictwie. Każdorazowo przy dostawie Wykonawca dołączy atesty, deklaracje zgodności, certyfikaty wymagane przepisami prawa.
5. Dostarczane kruszywa muszą spełniać poniższe wymagania:
a) Kruszywo o uziarnieniu 0-4 powinno posiadać granulacje od 0 do 4mm oraz spełniać wymagania normy 
PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.
b) Kruszywo o ciągłym uziarnieniu 0-31,5 powinno posiadać granulacje od 0-31,5mm oraz spełniać wymagania norm:
· PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych 
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym,
· PN-EN 13043 Kruszywa do mieszarek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.
c) Kruszywo o ciągłym uziarnieniu 0-63 powinno posiadać granulację od 0 do 63mm oraz spełniać wymagania norm:
· PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych 
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym,
· PN-EN 13043 Kruszywa do mieszarek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.
d) [bookmark: _GoBack]Piasek budowlany siany, służący do podsypki i zasypki rur preizolowanych oraz wymiany gruntu nośnego. Ścieralny piasek o ziarnach o obłych krawędziach bez dużych ziaren o ostrych krawędziach, które mogłyby uszkodzić rurociąg lub złącze preizolowane ponadto musi spełniać parametry zgodne z wymaganiami normy PN-EN 13941 „Projektowanie i montaż systemu izolowanych termicznie zespołów rur pojedynczych 
i podwójnych do sieci wody gorącej układanych bezpośrednio w gruncie”.
Ziarnistość:
- piasek drobnoziarnisty max 8%;
- maksymalna grubość ziaren ≤ 2mm;
- maksymalnie 10% objętości wagowej ≤ 0,075mm;
- maksymalnie 3% objętości wagowej ≤ 0,020mm.
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